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Installation
 
Structures de support plafond

Cette hotte de ventilation est lourde.   
Des estructures et des supports adéquats doivent être fournis 

 pour les types d’installations.
 

 
 pour supporter le poids de la hotte.)

 

 
 suivants. 
 
IMPORTANT

 

EXEMPLE A
REMARQUE: Vue du dessus.
Solives du plafond paralleles à 
la face avant de la hotte.

101
16  

Installer la cadrage 
de croisement de 
façon symétrique 
par rapport à la 
ligne médiane 
du conduit de 

cheminée/cuisiniere

Espace entre 
les solives  

71
16

(17.9 cm)
Conduit

Cadre de 

Aligner el conduit 
au centre de la 

cuisinière
 

de la hood

Délimitation
de la cuisinière

 

71
16

(17.9 cm)

EXEMPLE B
REMARQUE: Vue du dessus.
Solives du plafond paralleles à 
la face avant de la hotte.

101
16  

Installer la cadrage 
de croisement de 
façon symétrique 
par rapport à la 
ligne médiane 
du conduit de 

cheminée/cuisiniere

Conduit Cadre de 

Délimitation
de la cuisinière

Aligner el conduit 
au centre de la 

cuisinière
 

de la hood

Espace entre 
les solives  

Espace entre 
les solives  

71
16

(17.9 cm)

Cadre de 
croisement 

Conduit

EXEMPLE C
REMARQUE: Vue du dessus. Solives du 
plafond paralleles à  la face avant de la hotte.

101
16  

Installer la cadrage 
de croisement de 
façon symétrique 
par rapport à la 
ligne médiane 
du conduit de 

cheminée/cuisiniere

 
de la hood

Aligner el conduit 
au centre de la 

cuisinière

Délimitation
de la cuisinière

Placez le gabarit dans le plafond étant donné les directives pour 
 
 

Marquez avec un crayon les emplacements des trous pour les vis 
 et le conduit sur le plafond.
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 supérieure sont enfermés avec les ressorts du support horizontal 

Installation du moteur interne  
 

1. Glisser le rebord d’arriere de la plaque de montage sous le  
 support de montage du moteur. 

A

B

A. Support de montage du moteur
B. Plaque de montage

2. Pousser vers le haut le côté d’avant de la plaque de montage du 
 moteur et l’enclencher dans la languette à ressort. 
REMARQUE:
de la plaque de montage. 

AB

A. Plaque de montage du moteur
B. Languette à ressort



3.

A

B

B. Trou de montage
4. Brancher le connecteur de l’alimentation électrique de la hotte au

 
 

 

 

1. Déconnecter la source de courant électrique.
2.
3.
4.

5. Acheminer le cordon d’alimentation du domicile à travers le

6.

A C

B

B. Installation vis
C. Opercule arrachable

A

B C

D

E

A. Conducteurs blancs
B. Conducteurs noires

 
 (homologation UL)

D. Conducteurs verts (ou nus) ou vert

 domicile

 UL ou CSA)
7. Connecter ensemble les conducteurs noirs (B) avec des

8. Connecter ensemble les conducteurs blancs (A) à l’aide de

9.
 

 

10.
11.

insérée dans sa douille.
12. Reconnecter la source de courant électrique.

 
 

 



Positionnez le capot de cheminée inférieur à l’aide de 4 supports 
en plastique sur la hotte aspirante. Utilisez un support en 
plastique pour chaque coin du capot de cheminée.




